
MANUAL DE USO e CERTIFICADO DE GARANTIA

Imagens 
ilustrativa

s

A  segurança ,   manu tenção ,   desempenho , durabilidade  e  garantia  é  resultante  da  obediência integral  das  instruções  deste  manual,  incluindo  os avisos  constantes  na  motobomba.  Por  isso  não  ligue  a máquina  antes  da  leitura  integral  e  familiarização  com  as instruções deste manual.

a Gasolina 4TMOTOBOMBAS
MÁQUINAS

Construção Civil, Agropecuária,e Jardinagem
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OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!Em 1986 empreendedores funcionários da Tigre SA, cotistas do Condomínio de Investimentos Denárius ­ CID ­ compraram a Metalúrgica Gretter e Carotta Ltda. fundada em 1979 fabricante de máquinas de cortar grama.A partir de então, a CID ampliou  inovando com produtos e patentes como segue:Carrinho de mão 1º com caçamba de termoplástico do Brasil;Recycladores de Grama ­ Novo conceito em máquina de cortar grama que dispensa varrer e coletar as aparas de grama.Aparadores de Grama ­ Com dois fios de Nylon;Trituradores Forrageiros ­ Com sucção da forragem pelo rotor;Trituradores de Galhos ­ Tritura galhos verdes de até Ø50mm;Trituradores de Coco Verde ­ Elimina um dos  focos de proliferação do aedes aegypti, assim como ocupação de espaço nos aterros sanitários permitindo seu uso como substrato, e outras aplicações.Roçadeiras  Laterais  ­  De  25,4cc  a  51,7cc  para  trabalhos  intensos  e ocasionais;Betoneiras  ­  Novo  conceito  cujo  tambor  pode  partir  carregado  e  92 diferentes inclinações, entre outros benefícios patenteados.Motosserras ­ Utilizada na Construção Civil, fazendas, chácaras, etc;Motobombas ­ Com vazão de até 60000 L/h; 3Soprador/Aspirador/Triturador de Folhas ­ Com alta vazão de 470m /h;Motocultivador ­  Com 470mm de largura de aração;Microtrator ­ Com 900mm de largura de aração.

Escaneie para acessar nosso site:
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CARACTERÍSTICASModelos Autoescorvante CID50 CID80

Referência Comercial do Motor a gasolina

Diâmetro do BocalSucção e Recalque
Altura Máxima de RecalqueVazão Máxima
Altura Máxima de Sucção
Tempo de auto­escorva
Peso Líquido 7hp≤180s

50mm nominal2 polegadas
32m³/h

7m

23kg 24kg

80mm nominal3 polegadas
60m³/h

10
3

9131211

16

1 Tampa Tanque Combustível2.Tanque de Combustível3.Filtro de ar seco4. Afogador5. Registro de gasolina6. Acelerador7. Partida Retrátil8. Bocal de Recalque9. Silencioso
10. Tampa do Bujão (Escorva)11. Bocal de Sucção12. Dreno do Bujão13. Dreno do Óleo14.Vareta do Óleo15. Interruptor16. Quadro17. Motor a gasolina

64
57 15 14

821CID50 e CID80

17

Capacidade Tanque Combust. 3,6l

38mca 36mca
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SEGURANÇAAs Motobombas a gasolina CID são desenvolvidas para oferecer um serviço seguro e confiável  se  operadas  de  acordo  com as  instruções  dos Manuais  e Certificado  de Garantia  do Motor CID212 e da Motobomba antes de opera­la. Qualquer  falha na operação pode causar ferimentos ou danificar o equipamento e a consequente perda da garantia.Apresentamos mensagens de segurança neste manual, assim como adesivadas na motobomba e motor para a sua proteção e a do equipamento.Siga as mensagens com atenção.Atenção  para  as mensagens  de  segurança  precedidas  de  um  ícone  de  alerta  de segurança     e uma das três palavras:        PERIGO  Risco que resulta em morte ou ferimentos graves.       ADVERTÊNCIA  Risco que pode resultar em morte ou ferimentos graves.       CUIDADO  Risco que pode resultar em ferimentos de baixa gravidade ou leves.       CUIDADO  Quando usado sem o símbolo de alerta indica uma situação que pode resultar em danos para o equipamento.Nunca bombear líquidos inflamáveis, tais como gasolina ou óleos combustíveis por que pode resultar em incêndio ou explosão com acidentes graves. Não bombear detritos, ácidos, produtos químicos, água do mar ou outro  líquido qualquer pois danificará a bomba e provocará em perda da garantia.Para prevenir incêndio e disponibilizar ventilação adequada, mantenha a motobomba afastada  com  distância  mínima  de  1m  de  paredes  e  qualquer  outro  equipamento durante a operação. Não coloque objetos inflamáveis próximos à motobomba e não abasteça o tanque com gasolina antes de transportá­la.O silencioso fica muito quente durante a operação, e permanece por um tempo após parada total da máquina. Tome cuidado e não toque no silencioso. Deixe o motor esfriar antes de guardar a motobomba em ambientes fechados.A gasolina é altamente inflamável e explosiva. Não fume durante o abastecimento ou no local de armazenamento do combustível. Manipule a gasolina em área ventilada com o motor parado e a chave de ignição desligada.Coloque a motobomba em uma superfície firme e nivelada. Se estiver  inclinada ou prestes a cair, o combustível poderá vazar e provocar acidentes.Se,  porventura,  vazar,  limpe  imediatamente. Após  o  abastecimento,  feche  bem  o tanque de combustível.O  gás  de monóxido  de  carbono  é  liberado  pelo  silencioso  que  pode  atingir  níveis perigosos em áreas fechadas. Respirar monóxido de carbono pode causar perda de consciência e morte.



5

Crianças e animais precisam ser mantidos afastados da área de operação de modo a evitar possíveis queimaduras pelos componentes quentes do motor e outros acidentes.É PROIBIDO o uso da motobomba em atmosfera potencialmente explosiva, bem como por crianças, pessoas não habilitadas ou sob efeito de medicamentos ou drogas.O produto possui adesivos com indicativos de uso e precauções.Antes de operar a Motobomba CID 50 ou CID80, leia cuidadosa e integralmente este Manual e o Manual do Motor CID212.INSPEÇÃO ANTES DE USARPara sua segurança e para maximizar a vida útil do motor e da motobomba, é muito importante  a  verificação  das  condições  antes  de  operá­los. Certifique­se  de  tomar cuidado a qualquer problema que encontrar entrando em contato com a Assistência Técnica Autorizada.Além deste manual,  leia  o Manual  do Motor CID212,  item  INSPEÇÃO ANTES DE USAR. USO DA MOTOBOMBA1) AplicaçãoAs  Motobombas  destinam­se  para  bombeamento  de  água  limpa  e  fresca,  não destinada para consumo humano.2) Precauções para uma operação seguraPara  utilizar  com  segurança  todo  potencial  da  motobomba,  você  precisa  de  um completo entendimento da operação e certo nível de experiência com seus comandos.Por  isso, antes de operá­la,  leia e  familiarize­se com  todas as  instruções dos dois manuais, da motobomba e do motor CID212 que está acoplado nas mesmas.PERIGOA exaustão dos gases contém monóxido de carbono que é venenoso, o qual aumenta a níveis  perigosos  em  áreas  fechadas.  Respirar  este  gás  pode  causar  perda  de consciência e morte.3) Localização da MotobombaPara melhor performance da motobomba, coloque­a o mais próximo possível no nível d’água, e use apenas as medidas dos tubos necessárias. Isto permitirá maior vazão, menos tempo de auto­escorva e menor perda de carga.Com o aumento da coluna d’agua, diminui a vazão. O comprimento, tipo e diâmetro dos tubos de sucção e recalque afetam significativamente a vazão.Colocando  a motobomba próxima ao  nível  da  água,  facilita  a  sucção  d’água.  Isso também reduz o tempo de auto­escorva.
Coluna d’águaTotalRecalque

SucçãoColuna d’água
menor que 7m Nível d’água
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Altura deRecalque
Altura deSucção

Vazão

5m10m15m20m25m 6m 6,5m 7m

25000l/h30000l/h35000l/h

Exemplo: Supondo que a bomba CID50 só pode ser colocada a uma altura de sucção de 6,5m e a altura desejada de recalque esteja próximo de 10m, você vai obter através da Consulta Rápida a vazão de aproximadamente 30000l/h, como referência, pois não está sendo considerada, a perda de carga dos tubos e respectivas conexões, ou seja, poderá haver variação nesta vazão.

Tabela de Consulta RápidaCID80 CID50

Conector do tuboAbraçadeira do tuboPeneiraAbraçadeira do tuboTubo de SucçãoO diâmetro do tubo deve ser maior que o bocal de sucção d’água. As dimensões mínimas do tubo devem ser as seguintes.
CID50 2"CID80 3"MODELO DIMENSÃO

4) Instalação do tubo de sucçãoO  tubo  e  conectores  estão  disponíveis  no  mercado.  Use  a  braçadeira  do  tubo disponibilizada com a motobomba para prendê­lo no bocal de sucção. Fixe firmemente o tubo para não se mover. 11 Anel de vedaçãoConector do tuboTubo de Sucção
Abraçadeira do tubo

Anel do TuboMONTAGEM

Altura deRecalque
Altura deSucção

Vazão

5m10m15m20m25m 6m 6,5m 7m 45000l/h48000l/h50000l/h55000l/h60000l/h
20000l/h15000l/h
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Use a braçadeira do tubo para prender o conector ao tubo de sucção de modo a prevenir o  vazamento  de  ar  e  água. Certifique­se  que a  arruela  de  vedação está  em boas condições.Instale a peneira (disponibilizada com a motobomba) na outra extremidade do tubo e prenda com uma braçadeira. A peneira previne o entupimento da motobomba assim como a danificação por entulhos.5)Instalação do tubo de vazãoUse tubos e conectores disponíveis no mercado e a braçadeira disponibilizada com a motobomba, para instalar o tubo de saída. Aperte bem a braçadeira. Fixe firmemente o tubo para não se mover. Conector do TuboAbraçadeira do TuboTubo de Vazão

10

Para este caso, é melhor usar um tubo curto e de diâmetro maior porque isso reduzirá a perda de carga e melhorará o bombeamento.Aperte a braçadeira para prevenir a desconexão do tubo sob alta pressão.6) Escorvamento da MotobombaO escorvamento consiste no procedimento de retirada de ar da bomba para que seja possível o bombeamento de água. Para isso, é necessário colocar água no bujão  10  da bomba antes de ligar o motor.6.1. Retire a tampa do bujão 10 e encha­o com água limpa até extravasar. Não abra a tampa do bujão 10 durante a operação para evitar danos ao equipamento assim como ao operador.6.2. Depois de cheio, recoloque a tampa e feche­o firmemente .CUIDADONão  dê  a  partida  do motor  com  o  bujão  seco  pois  destruirá  sua  vedação.  Se acontecer por ato inseguro, desligue­a imediatamente e deixe­a esfriar antes de efetuar a escorva.
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7. PARTIDA DO MOTORCUIDADOSomente dê a partida depois de fazer a escorva.Siga as orientações de partida do motor conforme o Manual do Motor CID212 que acompanha as motobombas CID50 e CID80.8. Autoescorvação e vazão8.1. Logo após a partida do motor quando aquecido, acelere para a autoescorvação e observe na saída do tubo a vazão d’água.8.2. O controle de vazão é feito acelerando e desacelerando o motor.SOLUÇÃO DE PROBLEMASMOTORAnomalias do motor: Veja no Manual do Motor CID212 as situações quando não ligar e quando não tiver força.BOMBA SEM SAÍDA DE ÁGUACAUSA CORREÇÃOBujão sem água.Tubo estragado, cortado ou furado.Peneira não submersa;
Escorvar.Substitua o tubo.Afunde a peneira e o final do tubode sucção completamentedebaixo da água.

Verificar a parte interna do bujão.
Vazamento de ar pelo conector. Verifique o anel de vedação e troque­a se estiver danificada. Aperte o conector do tubo e prenda­o.Verificar Bocal de Sucção
Peneira entupida. Retirar os detritos da peneira.SEM SAÍDA DE ÁGUACAUSA CORREÇÃO

Verificar Motor Coluna d’agua total excessiva.Motor sem força.
Realoque a motobomba, assimcomo os tubos, para reduzir acoluna d’água total.Veja Manual CID212 «Motor nãotem força.»

Medir a coluna de sucção e desaída.
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BAIXA SAÍDA DE ÁGUACAUSA CORREÇÃOTubo cortado, furado, amassado, comprimento em excesso, diâmetro pequeno.Peneira acima da lâmina d’agua.Vazamento de ar no conector.
Trocar tubo.Afundar a peneira com a extremidade do tubo de sucção debaixo da água.Substitua a arruela de vedação seela estiver danificada. Aperte oconector do tubo e prenda­o.

Verificar tubo de sucção
Tubo danificado, muitocomprido ou com diâmetromuito pequeno. Substituir tubo de saída.Verificar Tubo de SaídaMedir a coluna de sucção e desaída. Problemas na coluna d’água.Motor sem potência. Realoque a motobomba e tubospara reduzir a coluna d’água.Veja o tópico «Motor semPotência».Verificar o motor.

CARIMBO ASSISTENTE TÉCNICO E SERVIÇOS REALIZADOSDATAREGISTRO DE REVISÕES PERIÓDICAS
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SIMBOLOGIA
Proibido Fumar!Quando estiver manuseando combustível.Use óculos de proteção,capacete e protetor auricularpara sua segurança! Evite faísca, fogo ou qualquer outra fonte de calor 

Leia o manual de instruções!

Cuidado! Produzir gás venenoso (CO) do silencioso. Opere o motor em ambiente externo e distante.
Evitar produtos inflamáveis, assim como vazamentos, em superfícies quentes.Use luvas segurança!

  O símbolo      é usado em conjunto com as palavras PERIGO, ADVERTÊNCIA e CUIDADOS, significando três graus de risco contra a vida e saúde do usuário e devem ser evitados:PERIGO  risco que resulta em morte ou ferimentos graves.ADVERTÊNCIA  risco que pode resultar em morte ou ferimentos graves.CUIDADO   risco que pode resultar em ferimentos de baixa gravidade ou leves.CUIDADO, quando usado sem o símbolo de alerta, indica uma situação que pode resultar em danos ao motor.

Desconecte o cabo da vela de ignição antes de intervir na inspeção, manutenção e limpeza da máquina. Superfície quente.
Este equipamento pode gerar faíscas. Partes em movimento.
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TERMO DE GARANTIAA garantia contra defeitos de fabricação é intransferível mediante a apresentação da motobomba acompanhada de Nota Fiscal, 1ª via do Certificado de Entrega Técnica, deste Manual de Uso e Certificado de Garantia e do Manual do Motor CID212, válida no prazo de até 90 dias à partir da data de compra, se em condições normais de uso e manutenção e após Laudo Técnico formal da Assistência Técnica Autorizada, validado pela  CID,  apresentar  nas  primeiras  horas  de  uso  componente  com  defeito  de fabricação  conforme  a  lei.  O  conserto  contempla  exclusivamente  a  troca  do componente com defeito e não a substituição ou reembolso da motobomba e o prazo de garantia é contado à partir da data da Nota Fiscal de compra da motobomba.O Certificado de Entrega Técnica (3 vias) deve ser solicitado à loja revendedora junto com a Nota Fiscal. A 1ª via do Certificado de Entrega Técnica fica com o comprador da roçadeira,  a 2ª via deve ser despachada para CID e a 3ª via fica na Loja.Atenção para omissões, danos, defeitos e outras situações a seguir que não estão cobertas e/ou invalidam a garantia:    ­  Falta  do  envio  da  2ª  via  do  Certificado  de  Entrega  Técnica  preenchido  pelo revendedor e enviado para Cid Produtos Ltda imediatamente após a compra;   ­ Desconhecimento e/ou falta de leitura e observância integral das instruções deste Manual  e  do  Manual  do  Motor  CID212  além  dos  avisos  constantes  na  própria motobomba;  ­  Uso  da  motobomba  com  componentes  não  originais  e/ou  mau  estado  de conservação;   ­ Danos resultantes de acidentes, uso incorreto, aplicações indevidas, descuido no transporte e armazenamento;   Falta de manutenção pelo próprio usuário após cada uso e/ou falta de manutenção preventiva em Assistente Técnico Autorizado;  ­ Peças com desgaste natural pelo uso como rotor, elementos de fixação e outros.    ­  Vibração  excessiva  devido  à  sobre  velocidade,  componentes  frouxos  ou desbalanceados;Garantia além dos 90 dias é comercial e  independente da  lei, ou seja, não é uma extensão e seus termos são os deste manual condicionada a avaliação do estado do equipamento pela Assistência Técnica da CID Produtos Ltda., que definirá sua validade e seu prazo de até 90 dias.A CID Produtos pode alterar as especificações deste manual sem prévio aviso. As imagens  e  figuras  apresentadas  aqui  são  ilustrativas.  A  relação  de  Assistências Técnicas Autorizadas está disponível dentro da embalagem do produto ou pelo site www.cid.ind.br/assistencia.



12 Imagens 
ilustrativa

s. A CID P
rodutos L

tda se res
erva no d

ireito de a
lterar qua

isquer info
rmações 

sem prév
io aviso. C

od. 2502­
3002 ­ Re

v 12/04/2
023

youtube.com/cidprodutosfacebook.com/cidprodutosinstagram.com/cidprodutos

AGROPECUÁRIAJARDINAGEMCONSTRUÇÃO CIVIL

MÁQUINAS
Construção Civil, Agropecuária,e Jardinagem

Rua Tuiutí, 4700Joinville/SCFone: 0800 643 9500www.cid.ind.br


