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Sucção da forragem pelo rotor
Não é necessário empurrar.

Capacitor permanente
Substitui o platinado, o qual é sensível à poeira e exige manutenção 
frequente.

Alimentador de grãos de cereais 18 litros
Maior volume e fl uxo de grãos de cereais nos modelos CID75/105/125.

Calha extendida
Entrada maior para facilitar a alimentação de capins. Comprimento de 
850mm para afastamento das mãos do rotor.

Fixador integrado à tampa
O parafuso e a porca permanecem na tampa mesmo com ela aberta.

Chaves de comando elétrico com capa de silicone
Maior vedação, isolamento e segurança nos trituradores elétricos.

Regulador de vazão
Dispensa manípulo para travar a regulagem.

Cavalete
Maior largura dos pés nos modelos CID75 e CID105.

Antirrebote de grãos sem moldura
Permite abertura total para passagem das forragens, sem precisar
retirá-lo da calha de entrada.
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motor direto 7hp
2 saídas: lateral e vertical
2 martelos fi xos / 6 móveis

motor direto 7hp
2 saídas: lateral e vertical
2 martelos fi xos / 10 móveis

motor com polia e volante 7hp / sem motor
2 saídas: lateral e vertical
2 martelos fi xos / 10 móveis

motor com polia 7hp / sem motor
2 saídas: lateral e vertical
2 martelos fi xos / 10 móveis
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*Produtividade aproximada kg/h²
Modelos CID 105 CID 125 LD-LDM CID 125 L-LMV CID 125 LH-LHM

Potência 7hp 7hp 7hp 7hp
Quirera fi na 3mm 350 450 450 500
Capim Elefante 700 850 850 850
Cana-de-açucar 1500 1750 1750 1750
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TRITURADORES
FORRAGEIROS  Elétricos

motor direto 2 / 3cv
2 saídas: lateral e vertical
2 martelos fi xos / 10 móveis

motor com polia e correia 2 / 3cv / sem motor
2 saídas: lateral e vertical
2 martelos fi xos / 10 móveis

motor com polia 2 / 3 / 5cv / sem motor
2 saídas: lateral e vertical
2 martelos fi xos / 10 móveis

motor com polia 7,5 / 10 / 12,5cv / sem motor
2 saídas: lateral e vertical
24 martelos móveis
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*Produtividade aproximada kg/h²
Modelos CID 125 LD-LDM CID 125 L-LM CID 125 LH-LHM CID 1400
Potência 2cv 3cv 2cv 3cv 2cv 3cv 5cv 7,5cv 10cv 12,5cv
Quirera fi na 3mm 270 350 270 350 270 350 500 700 900 1100
Capim Elefante 700 850 700 850 700 850 900 900 1200 1500
Cana-de-açucar 1500 1750 1500 1750 1500 1750 1800 2300 3300 4300

*Estes números são variáveis e servem apenas como referência. Foram obtidos com os trituradores em carga durante uma fração de hora. A alimentação 
de grãos de cereais e forragens é feita manualmente e a produção é intermitente. Também interferem as diferentes características de cada triturador, o 
ritmo de cada operador, o peso específi co de cada cereal e forragem, a qualidade da energia elétrica, a regulagem e o estado de conservação do triturador.

TRITURADORES
FORRAGEIROS  Elétricos

motor direto 2cv
2 saídas: lateral e vertical
2 martelos fi xos / 6 móveis

motor direto 2cv
2 saídas: lateral e vertical
2 martelos fi xos

motor direto 1,5cv 
1 saída vertical
2 martelos fi xos

0mm 3mm 5mm 12mm

Rolão
Grosso

Quirera
Grossa

Quirera
Fina

Tampa

PENEIRAS GALVANIZADAS

2 facas e 2 martelos
fi xos

forragens

2 facas e martelos 
móveis

forragens e grãos
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*Produtividade aproximada kg/h²
Modelos CID 75 CID 75 LD CID 105 LD-LDM

Potência 1,5cv 2cv 2cv
Quirera fi na 3mm 100 150 200
Capim Elefante 670 680 700
Cana-de-açucar 1100 1200 1500
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motor direto 7hp
2 saídas: lateral e vertical
2 martelos fi xos / 6 móveis

motor direto 7hp
2 saídas: lateral e vertical
2 martelos fi xos / 10 móveis

motor com polia e volante 7hp / sem motor
2 saídas: lateral e vertical
2 martelos fi xos / 10 móveis

motor com polia 7hp / sem motor
2 saídas: lateral e vertical
2 martelos fi xos / 10 móveis
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*Produtividade aproximada kg/h²
Modelos CID 105 CID 125 LD-LDM CID 125 L-LMV CID 125 LH-LHM

Potência 7hp 7hp 7hp 7hp
Quirera fi na 3mm 350 450 450 500
Capim Elefante 700 850 850 850
Cana-de-açucar 1500 1750 1750 1750
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Sucção da forragem pelo rotor
Não é necessário empurrar.

Capacitor permanente
Substitui o platinado, o qual é sensível à poeira e exige manutenção 
frequente.

Alimentador de grãos de cereais 18 litros
Maior volume e fl uxo de grãos de cereais nos modelos CID75/105/125.

Calha extendida
Entrada maior para facilitar a alimentação de capins. Comprimento de 
850mm para afastamento das mãos do rotor.

Fixador integrado à tampa
O parafuso e a porca permanecem na tampa mesmo com ela aberta.

Chaves de comando elétrico com capa de silicone
Maior vedação, isolamento e segurança nos trituradores elétricos.

Regulador de vazão
Dispensa manípulo para travar a regulagem.

Cavalete
Maior largura dos pés nos modelos CID75 e CID105.

Antirrebote de grãos sem moldura
Permite abertura total para passagem das forragens, sem precisar
retirá-lo da calha de entrada.

CID Produtos Ltda. Rua Tuiuti, 4700  |  CEP 89226-002  |  Joinville-SC 
Fone (47) 4009-7000 | www.cid.ind.br | facebook/instagram/youtube: cidprodutos

TRITURADORES
FORRAGEIROS

Escaneie o QR Code
e assista aos vídeos:

1

5

8



TRITURADORES
FORRAGEIROS  Gasolina

CID Produtos Ltda.  |  Indústria Brasileira  |  DESDE 1979 
Máquinas para Construção Civil, Agropecuária e Jardinagem 

motor direto 7hp
2 saídas: lateral e vertical
2 martelos fi xos / 6 móveis

motor direto 7hp
2 saídas: lateral e vertical
2 martelos fi xos / 10 móveis

motor com polia e volante 7hp / sem motor
2 saídas: lateral e vertical
2 martelos fi xos / 10 móveis

motor com polia 7hp / sem motor
2 saídas: lateral e vertical
2 martelos fi xos / 10 móveis
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*Produtividade aproximada kg/h²
Modelos CID 105 CID 125 LD-LDM CID 125 L-LMV CID 125 LH-LHM

Potência 7hp 7hp 7hp 7hp
Quirera fi na 3mm 350 450 450 500
Capim Elefante 700 850 850 850
Cana-de-açucar 1500 1750 1750 1750


